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bobinas, afim de oferecer elementos de pelo menos
1/4 deonda nafrequiéncia de transferéncia. Ebom
que se diga também, que uma antena de 3 elemen-
tosde 1/2 onda para cada freqliéncia, sera sempre
melhor do que uma antena tribanda encurtada,
mas todos nao tém a possibilidade de ter 3 antenas
empilhadas formando uma verdadeira “arvore de
natal”, apresentando problemas de orientacao e
resisténcia ao vento.

Comparar umaantena a curtadistanciacomum
elementoisotropico, étao duvidoso gquanto compa-
rar os ganhos tedricos. O importante € ter a certeza
de que a poténcia aplicada a antena sera devida-

apresentar uma antena multibanda, que usei
durante muilos anos quando ainda fazia bastante
HF (hoje estou ocupado exclusivamente com saté-
lites), e que foi muito usada nos USA e na Europa
durante os anos 75/80 apresentando de fato to-
das estas possibilidades.

A construcio é muito simples. Qualquer um
pode fazer e ajuslar esta antena bastando ter
apenas uma furadeira, um gridip-metro, boa von-
tade para seguir, passo a passo, a "receita” abaixo.
Claro que comercializar esta antena, nem pensar,
pois esta protegida por uma série de patentes, mas
fazer a “sua” ninguém pode proibir.




