Como pode se ver, € uma antena do tipo “encur-
tada” de dois elementos, umrefletor e um elemento
irradiante, com carga capacitiva nas pontas, apre-
sentando uma largura de banda interessante,
podendo ser usada no comeco ou no fim de cada
banda sem grandes perdas. O ganho ao redor de
5 a 6 dB sera

REFLETOR: O jogo de bobinas sera feito de 2
corpos iguais de 1,55 m de comprimento tendo: 3
bobinas comfiode 1,5 mm encapadoenrolado com
espiras juntas. Veja a furacéo de inicio e término
de cada bobina, didametro de 3 mm. Iniciar com o
fio alravessando o tubo pelo furo de 3 mm em [A]
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Caracteristicas Gerais:

- Comprimento do boom ......... 1,50 metros

- Comprimento dos elementos.. 3,33 metros
~Ganho......coccvviiiiiii 5a6dB

- Relacao Frente/Costa. ........... 12a 17 dB
-Funcionaem........................ 14,21,28,50Mhz
- Impedancia....................o..... 50 ohms

- Resiste a ventos de mais de... 125 Km/h

- Peso maximo ao redor de ...... 7,5 Kg

- Admite poténcia até .............. 1,2 KW PEP

- Grande largura de banda.
Caracteristicas das bobinas:

elerminando, apos 52 espiras juntas, atravessan-
do novamente em [B]. Colocar a argola [2] e iniciar
o segundo enrolamento, sempre no mesmo sentido
derotacdoeapos22 espiras, atravessar otubo com
o fio para terminar. Colocar a argola [3] e enrolar
aterceirabobina com 13 espiras, deixando sempre
um rabicho de 120 mm para as ligacdes posterio-
res. Colocar a argola [1] no inicio, bem encostada
a bobina, com o rasgo para baixo, prender a
entrada [A] na argola com o paraluso de 3 mm.
Proceder da mesma forma com todas as entradas
[A]l. Unir as 3 saidas [B] conforme desenho usan-
do fio de 1,5 mm. TODAS AS BOBINAS SERAO
FEITAS DA MESMA FORMA DEPENDENDO DO
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SENTIDO para conservara
relacao de fase necessaria
para seu funcionamento

correlo.
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TAMANHO DO CORPO E DO NUMERO DE
ESPIRAS. Para o Relletor teremos 52 espiras + 22
espiras + 13 espiras em cada corpo.
IRRADIANTE: O jogo de bobinas sera feito de 2
corpos de 0,44 metlros de comprimento tendo os
seguintes enrolamentos: 49 espiras + 20 espiras +
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