12 espiras do mesmo fio. Veja a furac¢io para inicio
e término dos enrolamentos que serio feitos como
dito anteriormente.

ARGOLAS e VARETAS: Serao feitas de aluminio,
no todo 12 pecas iguais com umrasgo de 2 mm. As

CRUZETA e BOOM: E uma peca [eita de tubos
de ferro preto conforme desenho. Devera ser feita
por um mecanico, pois € totalmente soldada.
Quando pronta, pintar por dentro e por fora, para
evitar a oxidacao (peca 7).

argolas [2] e [3] sao iguais na fura-
cao (5 furos) e as argolas [1] tém 7
furos. Todos os furos séo de 1/8",
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varetas serao feitas de vergalhao de
1/8"com 10 mm deroscana ponta,
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sendo 52 pecas de 152 mm para o refletor e o
elemento irradiante. Prever mais duas de 145 mm.
REFLETOR: Sera feito por 4 elementos de tubo
de aluminio de 1/2" de diametro por 1,5 metro de
comprimento. Achataras pontas e fazer umfuro de
6mm (1/4") em cada distancia, entre os furos deve
ser absolutamente IGUAL a 1,46 metro (peca 4).
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MANGAS: Sao feitas com dois pedacos de tubo
de aluminio de 25 mm de diametro interno por 10
centimetros de comprimento, do mesmo tubo que
servird para o dipolo irradiante. Fazer um [uro
atravessado de 6 mm (1/4"), a 3 centimetros de
uma ponta. Fazer um corte longitudinal, para
facilitar a colocacgao no tubo de PVC de 25 mm de
diametro externo dos corpos de babinas (pega 5).
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DISTANCIADORES: Duas pecas iguais, feitas de
tubo de PVC de 25 mm de diametro externo por
0,60 metro de comprimento. Enfiar as pecas na
cruzela [7] até encostar e prender com parafusos
de 1/4" (6 mm). De cadalado do centro da cruzeta,
fazerum furo de 1/4"a 0,60 metro para segurar as
pecas [5], duas de cada lado do distanciador.,

DIPOLO IRRADIANTE: E feito de dois pedacos
de tubo de aluminio, com um didmetro INTER-
NO de 25 mm, unidos por um pedago de tubo
de PVC de 25 mm de diametro externo (tipo
usado parafazer os corpos de bobinas}), com 60
mm de comprimento. Unir com dois parafusos
de 1/4" (6 mm) onde sera ligado o cabo coaxial
de alimentacao. Nas outras pontas, fazer dois
cortles longitudinais, afim de facilitar a entrada
dos corpos de bobinas (peca 9).

CHAPAS DE MONTAGEM: a primeira chapa [8]
é feita de ferro com espessura de 2 mm. Todos os
furos tém um diametro de 5/16" (8 mm) para
passagem dos grampos. A segunda [10] é feita de
material isolante como Celeron, PVC ou Teflon,
para isolar o dipolo do boom. Todos os furos tém
um diametro de 5/16" (8 mm) para passagem dos
grampos.

Todos os grampos usados sao do tipo comum
para antenas de televisdo, com arruelas e porcas,
galvanizadas para evitar a oxidacao.

Dicas para a montagem: Como sempre comegar
por providenciar o tubo de PVC de 25 mm de
diametro externo (uns 4,5 metros), € o fio de cobre
encapado da cor de sua preferéncia (pode até
formar uma bandeira em cada bobina). O tubo de
aluminio com um diametro INTERNO de 25 mm
(uns 3 metros), e o tubo de aluminio de 1/2" de
diametro para o refletor. Mandar tornear as argo-
las e soldar a cruzeta/boom. Fazer os 4 corpos de
bobinas, ENROLAMENTO SEMPRE NO MESMO
SENTIDO. Montar o dipolo irradiante, enfiando o
corpo de bobinas em cada ponta até 15 mm da
ultima espira. Orientar os rasgos das argolas,
fazendo um angulo de 90 graus com os parafusos
centrais de uniao, passar uma abracadeira do tipo

paramangueiras, e prender o corpo de bobinas na

ponta do tubo. Nesta abragadeira serdo ligadas as
bobinas. Quando pronto, parafusar as varetas nas

argolas. Para montar o re-
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