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mesmo lado em cada ponta do distanciador, e levar
as outras pontas até cada manga [5] o lado menor
(80 mm) na dire¢ao das bobinas, encostar a tiltima
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espira a 15 mm da borda da manga, furar para
passar o parafuso de 1/4"(6 mm), e apertar para
firmar. Apertar a argola para segurar o corpo.
Nessa argola sera feita a ligacdo do jogo de bo-
binas. Furar e passar o parafuso do lado da cru-
zeta. O mesmo sera feito do outro lado. Parafusar
as varetas nas argolas. Neste ponto, a antena esta
praticamente pronta, bastando apenas sintonizar
as bobinas e para isto, conforme desenho, colo-
car um condensador de mica de 47 Pf e com um
Gridip-meter procurar a sintonia de cada bobina,
modificando o COMPRIMENTO DE UMA SO

VARETA EM CADA ARGOLA, até chegar aos se-
guintes valores:

Irradiante: 12 espiras 20 espiras
Ressonancia:13.320 Khz 9.600 Khz

Refletor: 13 espiras 22 espiras
Ressondncia: 12.700 Khz 9.500 Khz

49 espiras
6.150 Khz

52 espiras
6.050 Khz
Cortar aos poucos, levando em conta que reli-

rando 25 mm de uma s6 vareta, teremos uma
variagao de:

10 metros............. acréscimo de 250 Khz
15 metros............. acréscimo de 150 Khz
20 melros............. acréscimo de 100 Khz

Esquema de medicdo e vista projetada de um
jogo de bobinas com as varetas paralusadas.
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Celeron ou PVC
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Comumcag:oos e os textos de codigo Morse. Acom-
panha um oscilador/manipulador para estudo e
pratica individual de cédigo Morse (telegrafia).
Informe-se na Secretaria — ‘Telefone: 364145,

* AS APOSTILAS PARA A CLASSE "C" ESTAO A VENDA XK
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